DRUCKSTANDSKIZZE

AL-1269 Warnweste TWO COLOUR S/M - gelb/griin

MaBstab 100%

Schneidelinie/
Endformat

9,0cm

R e R

Vorderseite:

Die Daten bitte 4-farbig im CMYK-Farbraum ,,ISO COATED V2 (ECI)“ anlegen,
KEIN RGB-Farbraum. Um eine optimales Druckergebnis zu erzielen, sollten die Daten
eine Auflésung von 300 dpi haben.

Vorlagen: Bitte senden Sie uns eine druckfahige Datei im eps-, Al- oder pdf-Format.
Die Schriften in dieser Datei missen vektorisiert/in Kurven umgewandelt sein!




DRUCKSTANDSKIZZE

AL-1269 Warnweste TWO COLOUR S/M - gelb/griin

Mafstab 50%
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Die Daten bitte 4-farbig im CMYK-Farbraum ,,ISO COATED V2 (ECI)* anlegen,
KEIN RGB-Farbraum. Um eine optimales Druckergebnis zu erzielen, sollten die Daten
eine Auflésung von 300 dpi haben.

Vorlagen: Bitte senden Sie uns eine druckfahige Datei im eps-, Al- oder pdf-Format.
Die Schriften in dieser Datei missen vektorisiert/in Kurven umgewandelt sein!




